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  Einbauleuchte EB1/14W/28W/49W









 






 


  
  Einfluss der Umgebungstemperatur auf die Lebensdauer von LED-Leuchten

Im Bereich von Ablufthauben kann die Oberflächentemperatur der Ablufthauben und somit auch der darin eingebauten Leuchtengehäuse durch Strahlungswärme und durch die heiße Abluft bis zu 80°C betragen. Falls das Leuchtengehäuse keine Fremdbelüftung (Kühlung durch Fremdluft) aufweist, ist der Einsatz von LED-Elementen nicht ratsam. LED-Elemente weisen Grenztemperaturen zwischen 80°C bis 105°C auf, wobei sichergestellt werden muss, dass diese Temperaturen nicht überschritten werden. Wenn die Umgebungstemperatur bereits bis zu 80°C beträgt, ist eine ausreichende Abfuhr der Abwärme des LED-Elements nicht mehr gegeben. Die Folgen einer Überhitzung der LED-Elemente ist zuerst ein Rückgang der Lichtausbeute und damit einhergehend eine Verminderung des Wirkungsgrades und des Weiteren der Ausfall der LED-Elemente.











  Einbauleuchten EB LED10W/18W/25W
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  Luftmengenberechnung nach ÖNORM EN16282 (vereinfacht für Projektierung)
Lieferprogramm
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Sonstige Informationen
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7082 Donnerskirchen
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