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                                Energiesparhauben

  
  Warme Küchenabluft ins Freie zu blasen ist teuer. Wärmerückgewinnungssysteme bei einer Küchenabluft sind aufgrund der hohen Fettbelastung problematisch. Da es sich dabei oft um große Luftmengen handelt, bieten wir folgende Energiesparmöglichkeiten an:





  
  Ein Großteil der notwendigen Zuluftmenge (üblicherweise ca. 50%) kann unbeheizt eingebracht werden. Das bedeutet, dass die Energie zum Aufwärmen der Zuluft auf die Hälfte gesenkt wird. Die Mehrkosten der Haube können unter Umständen schon nach einem Winter amortisiert sein. Wir erstellen gerne für Sie eine Amortisationsrechnung.









 







  Wandmodell EH-W, Länge 1000 - 2400 mm









  






 






 







  Wandmodell EH-W, Länge 2600 - 4000 mm









  






 






 







  Deckenmodell EH-D, Länge 1000 - 2400 mm









  






 






 







  Deckenmodell EH-D, Länge 2600 - 4000 mm









  






 

Volumenstromregelung VARIO-CONTROL

  
  Wäre es nicht praktisch, wenn zu jedem Zeitpunkt nur die Luftmenge umgewälzt wird, die erforderlich ist? Hauben, die mit unserem VARIO-System ausgerüstet sind, erkennen, wie hoch die Belastung durch Wärme und Dampf ist, und können über ein Steuergerät Ventilatoren oder Regelklappen stufenlos ansteuern.

Siehe unter VARIO-CONTROL




zurück zur Übersicht

 

                




Downloads & Links



  
  Luftmengenberechnung nach ÖNORM EN16282 (vereinfacht für Projektierung)
Lieferprogramm
AGB
Seminarunterlagen
Sonstige Informationen

Technische Grundlagen: Gerüche

Prospekt Ablufthauben
Prospekt Klimadecken
Prospekt Lüftungsdecken
Prospekt Zulufthauben
Prospekt UV-Reinigung
Prospekt Selbstreinigende Lüftungsdecke
Prospekt Selbstreinigende Hauben
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  Ing. Friedrich Lindl GmbH&CoKG

Dr. Hubergasse 10

7082 Donnerskirchen

lindl@kuechenlueftung.at

+43 676 4175618
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