Ing. Friedrich Lindl GmbH&CoKG
Dr. Hubergasse 10
A-7082 Donnerskirchen

Mobil: +43 /676 /41 75 618
e-mail: lindl@kuechenlueftung.at
https://www.kuechenlueftung.at

Injektionshaube mit Quellluftauslass [JH-QH-D

Lange: 2600 - 4000
Breite: 1800 - 2400

Hohe: 300 - 500
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optional:

Abluftstutzen nach oben oder seitlich angebaut
Aufhangung M8 mit Spannschloss

Aufhangung M8 mit Spannschloss und Schutzrohr
KOMBI-Hochleistungsabscheider V2A
Einbauleuchte IP54 mit Réhren oder LED
Lichtschalter

Verblendaufsatz

Zuluftaufsatz

integrierte UV-C-Anlage

integrierte Feuerldscheinrichtung

Léange | Filter |[Beleuchtung (opt.)| AL-Stutzen (opt.) | ZL-Klappe (opt.) | Aufhangungen (opt.) | Entleerhahn 3/4"| Luftmenge max.
mm max. Anz. [Leistung| Anz. Grosse | Anz. Grosse Anz. Grosse Anz. AL ZL

2600 10 2 1x49W 1 500x500 4 DN 200 6 M8 1 5000 3120
2800 10 2 1x49W 1 500x500 4 DN 200 6 M8 1 5000 3360
3000 12 4 1x28W 2 500x500 4 DN 200 6 M8 1 6000 3600
3200 12 4 1x28W 2 500x500 4 DN 200 6 M8 1 6000 3840
3400 12 4 1x28W 2 500x500 4 DN 200 6 M8 1 6000 4080
3600 14 4 1x49W 2 500x500 6 DN 200 6 M8 1 7000 4320
3800 14 4 1x49W 2 500x500 6 DN 200 6 M8 1 7000 4560
4000 16 4 1x49W 2 500x500 6 DN 200 6 M8 1 8000 4800
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