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                                Abluftreinigung
Grundlagen

  
  In der geltenden ÖNORM EN16282-6 sind die Anforderungen und erforderlichen Prüfungen an Aerosolabscheider (früher Fettabscheider bzw. Filter genannt) exakt beschrieben. 

Gemäß der ÖNORM EN16282-6 müssen Aerosolabscheider einer genormten Prüfung unterzogen werden. Angaben betreffend Flammendurchschlag oder Abscheideleistung sind ausschließlich nach dieser Prüfnorm zu bewerten.

Angaben wie "patentrechtlich geschützt" oder "Abscheidegrad bis (bzw. maximal)" haben ohne dieser genormten Prüfung keinen Wert.





         Aerosolabscheidung - 448 kB
 

Aerosolabscheider
Prallabscheider Bauart B gemäß ÖNORM EN16282





 







  Prallabscheider PA-B Bauart B









 






 

Prallabscheider Bauart A gemäß ÖNORM EN16282 (Flammendurchschlagsicher)





 







  Prallabscheider PA-A Bauart A Flammendurchschlagsicher









 






 

Kombiabscheider Bauart A gemäß ÖNORM EN16282 (Hochleistungsabscheider)





 







  Kombiabscheider KOMBI-A Bauart A (Hochleistungsabscheider) Flammendurchschlagsicher und für UV-Anlagen geeignet









 






 

Geruchsadsorptionsfilter (Aktivkohleanlage)
Grundlagen

         Geruchsmessung - 46 kB
 

Filterpatronen

  
  Molekularfilter mit loser Füllung sind die widerstandsfähige Lösung, bei der große Mengen Aktivkohle für Raum- und Prozessluft verwendet werden. Das Kohlemedium kann den Zielgasen angepasst werden. Diese flexible Produktgruppe kann durch die Vielzahl der Einsatzgebieten individuell angepasst werden.









 







  Aktivkohlepatronen 450 und 600mm
















 

Aktivkohlemodul





 







  Aktivkohleanlagen für 9-36 Patronen









 






 

UV-Luftreinigung
Grundlagen

         UV-C Grundlagen - 66 kB
 


         FAQ´s über UV Luftreinigungssysteme - 56 kB
 

UV-Luftreinigung





 







  Unser UV-Luftreinigungssystem reinigt die Küchenabluft und verhindert die Fettversottung in den Abluftsystemen von Restaurants, Hotelküchen, Kantinen und anderen Großküchen. Das System kann einfach installiert oder in vorhandene Abzugshauben nachgerüstet werden. Es reduziert den Reinigungs- und Wartungaufwand nachhaltig und dadurch auch die Brandgefahr. Gleichzeitig wird eine Geruchsbelästigung der Umgebung vermieden.

Die Ersparnis gegenüber der jährlichen Reinigung des Luftkanalsystems kann mittels Amortisationsrechnung belegt werden.









  






 


  
  Aktion: Einbau einer UV-C-Anlage in bestehende Dunstabzugshauben

bis 1500m3/h (1 Dunstabzugshaube)          Pauschale: 5.300,00 exkl. Mwst.

bis 3000m3/h (1-2 Dunstabzugshauben)    Pauschale: 6.500,00 exkl. Mwst.

bis 8000m3/h (3-4 Dunstabzugshauben)    Pauschale: 8.200,00 exkl. Mwst.

 

Die Preise beinhalten die Lieferung und Montage sowie die Inbetriebnahme in Wien, exkl. Mwst.
Voraussetzung: technische Möglichkeit

Außerhalb Wiens, größere Anlagen bzw. Küchenlüftungsdecken auf Anfrage. 
Es gelten unsere Montagebedingungen

 

 




 

                




Downloads & Links



  
  Luftmengenberechnung nach ÖNORM EN16282 (vereinfacht für Projektierung)
Lieferprogramm
AGB
Seminarunterlagen
Sonstige Informationen

Technische Grundlagen: Gerüche

Prospekt Ablufthauben
Prospekt Klimadecken
Prospekt Lüftungsdecken
Prospekt Zulufthauben
Prospekt UV-Reinigung
Prospekt Selbstreinigende Lüftungsdecke
Prospekt Selbstreinigende Hauben






Kontaktdaten



  
  Ing. Friedrich Lindl GmbH&CoKG

Dr. Hubergasse 10

7082 Donnerskirchen

lindl@kuechenlueftung.at

+43 676 4175618
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