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                                Putz-Klimadecken



  
  Wenn keine abgehängte Decke vorgesehen ist, gibt es die Möglichkeit der Ausführung mit Kühlschläuchen unter Putz. Die Einbettung unserer Schläuche bzw. unserer Matten in den Decken- oder Wandputz ist unproblematisch, egal ob der Putz auf Fertigbeton, Ziegelmauerwerk oder eine Gipskartonfläche aufgetragen wird. Die Schläuche bzw. Matten werden durch Kleben, Dübeln, Tackern oder Nageln auf der Rohdecke befestigt. Danach wird eine dünne Putzschicht aufgetragen. Die Schläuche bzw. Matten liegen sehr dicht unter der Oberfläche, so dass ein hoher Wirkungsgrad erreicht wird.

Kühlleistung: bis 80 W/m2
Heizleistung: bis 50 W/m2









 







  Klimadecke unter Putz mit Mäandern aus PB
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Downloads & Links



  
  Luftmengenberechnung nach ÖNORM EN16282 (vereinfacht für Projektierung)
Lieferprogramm
AGB
Seminarunterlagen
Sonstige Informationen

Technische Grundlagen: Gerüche

Prospekt Ablufthauben
Prospekt Klimadecken
Prospekt Lüftungsdecken
Prospekt Zulufthauben
Prospekt UV-Reinigung
Prospekt Selbstreinigende Lüftungsdecke
Prospekt Selbstreinigende Hauben






Kontaktdaten



  
  Ing. Friedrich Lindl GmbH&CoKG

Dr. Hubergasse 10

7082 Donnerskirchen

lindl@kuechenlueftung.at

+43 676 4175618
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