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                                Metall-Klimadecken



  
  Die bekannteste Ausführungsform einer Klimadecke stellt eine Metall-Klimadecke dar. Lieferbar als Bandrasterdecke, als Kassettendecke oder als Paneeldecke in verschiedenen Ausführungen, mit glatter Untersicht oder als Akustikdecke, mit oder ohne zusätzliche Akustikmatte. Das Kontaktkühl- und Heizdeckensystem ist ein wassergestütztes Deckensystem, das überwiegend nach dem Strahlungsprinzip arbeitet und sich durch vielfältige Anwendungs- und Gestaltungsmöglichkeiten auszeichnet.

	Freier Deckenzugang durch abklappbare bzw. abschwenkbare Metallkassetten
	Freie Gestaltungs- und Kombinationsmöglichkeiten für den Architekten
	Geringe Temperaturunterschiede im Aufenthaltsbereich
	Sauerstoffdiffusionsdichtes System nach DIN 4726
	Flexible Anschlüsse der Klimaelemente mit wieder lösbaren Verbindern
	Einfacher Einbau in bestehende Decken
	Schallabsorption, Brandschutz und Schalldämmung ohne Probleme möglich
	Kühlleistung: bis 100 W/m2
	Heizleistung: bis 100 W/m2





Bandrasterdecke mit Mäandern aus CU





 







  Klimadecke aus Metall Bandraster mit Mäandern aus CU









 






 

Kassettendecke mit Mäandern aus CU





 







  Klimadecke aus Metallkassetten mit Mäandern aus CU

Vorteile:

	Geeignet für nahezu alle Metalldecken
	Individuell gefertigtes Heiz-/Kühlregister
	Geringes Gewicht der Rohrregister










 






 






 







  Kassettendecke KD-KD Akustik
















 

Kassettendecke mit Kühlmatten aus PP





 







  Klimadecke aus Metallkassetten mit Kühlmatten aus PP









 






 

Kassettendecke mit Mäandern aus PB





 







  Kühl- und Heizdecke mit Mäandern aus PB
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  Luftmengenberechnung nach ÖNORM EN16282 (vereinfacht für Projektierung)
Lieferprogramm
AGB
Seminarunterlagen
Sonstige Informationen

Technische Grundlagen: Gerüche

Prospekt Ablufthauben
Prospekt Klimadecken
Prospekt Lüftungsdecken
Prospekt Zulufthauben
Prospekt UV-Reinigung
Prospekt Selbstreinigende Lüftungsdecke
Prospekt Selbstreinigende Hauben






Kontaktdaten



  
  Ing. Friedrich Lindl GmbH&CoKG

Dr. Hubergasse 10

7082 Donnerskirchen

lindl@kuechenlueftung.at

+43 676 4175618
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