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                                Gipskarton-Klimadecken

  
  Kontaktkühl- und Heizflächensystem sowohl mit glatter Untersicht, als Akustikdecke mit einer Vielzahl von Lochmustern als auch in der Ausführung mit Akustikputz. Das Kühl-/Heizdeckensystem erfüllt alle Anforderungen an Raumakustik, Design, Brandschutz und Reduktion von Schadstoffen und Gerüchen.
Freie Gestaltungsmöglichkeiten für den Architekten: Die Gipskartonbauweise lässt sich optimal an die räumlichen Gegebenheiten anpassen. Die geringe Bauhöhe ermöglicht eine Integration auch unter ungünstigen Voraussetzungen. Alle Arten von Deckeneinbauten wie z.B. Beleuchtungskörper, Luftdurchlässe, Sprinklerköpfe, Lautsprecher usw. lassen sich problemlos integrieren.
Hohe Flexibilität des Systems: Planungsänderungen während der Bauphase lassen sich mit geringem Aufwand realisieren.
Auch als Gipskartonklimasegel ausführbar, Leistungssteigerung 20%
Kühlleistung: bis 80 W/m2
Heizleistung: bis 100 W/m2









 







  Klimadecke aus Gipskarton mit Mäandern aus CU









 






 






 







  Klimadecke aus Gipskarton mit Kühlmatten aus PP









 






 






 







  Klimadecke aus Gipskarton Akustik mit Mäander aus PB
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Downloads & Links



  
  Luftmengenberechnung nach ÖNORM EN16282 (vereinfacht für Projektierung)
Lieferprogramm
AGB
Seminarunterlagen
Sonstige Informationen

Technische Grundlagen: Gerüche

Prospekt Ablufthauben
Prospekt Klimadecken
Prospekt Lüftungsdecken
Prospekt Zulufthauben
Prospekt UV-Reinigung
Prospekt Selbstreinigende Lüftungsdecke
Prospekt Selbstreinigende Hauben
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  Ing. Friedrich Lindl GmbH&CoKG

Dr. Hubergasse 10

7082 Donnerskirchen

lindl@kuechenlueftung.at

+43 676 4175618
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