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                                Zulufteinheiten

  
  Da in Küchen üblicherweise sehr hohe Luftwechsel notwendig sind, ist die zugfreie Einbringung der Zuluft äußerst wichtig. Oft kann man mit einer intelligenten Zulufteinbringung mehr erreichen als mit hohen Abluftmengen (siehe dazu auch unter Induktionshauben).




Verdrängungsluftauslässe für Deckenmontage





 







  Verdrängungsluftauslass QA-D 625 für Deckeneinbau









  






 






 







  Verdrängungsluftauslass QA-D 312 für Deckeneinbau









  






 






 







  Verdrängungsluftauslass QA-D 500 für Deckeneinbau









  






 

Quellluftauslässe für Wandmontage





 







  Quellluftauslass QA-WL für Wandan- bzw. -einbau, rechteckig









  






 






 







  Quellluftauslass QA-WH für Wandanbau, halbrund









  






 

Zuluftbalken für Injektionszuluft







  Zuluftbalken IJB
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Downloads & Links



  
  Luftmengenberechnung nach ÖNORM EN16282 (vereinfacht für Projektierung)
Lieferprogramm
AGB
Seminarunterlagen
Sonstige Informationen

Technische Grundlagen: Gerüche

Prospekt Ablufthauben
Prospekt Klimadecken
Prospekt Lüftungsdecken
Prospekt Zulufthauben
Prospekt UV-Reinigung
Prospekt Selbstreinigende Lüftungsdecke
Prospekt Selbstreinigende Hauben
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  Ing. Friedrich Lindl GmbH&CoKG

Dr. Hubergasse 10

7082 Donnerskirchen

lindl@kuechenlueftung.at

+43 676 4175618









                    


           

        

    
 
  
  Kontakt Links Copyright 2022             Login







